
Alu- Untereloxaldruck, unser Spezialgebiet

Kunststoffdruck, von der Folie bis zur Platte

Ihre Experten für hochwertige und 
langlebige Alu- und Kunststoffdrucke

Fragen Sie uns unverbindlich an!

Print@algragroup.ch

- Druck in die Oxidschicht mit anschliessender Versiegelung.
- Hohe Haltbarkeit und Kratzfestigkeit, witterungsbeständig, hervorragende Farbechtheit.
- Materialstärken ab 0.1mm möglich.
- Druckgrössen bis maximal 960 mm x 1960 mm.

- Bedrucken diverser Kunststoffe möglich. 
- Drucken auf Ansichtseite und Hinterdruck. Je nach Anwendung.
- Materialstärken ab 0.15 mm.
- Druckgrössen bis maximal 2000 mm x 2500 mm

Alusticker Aluschilder



Aluminum sub-anodized printing, our specialty

Plastic printing, from �lm to plate

Your experts for high-quality and 
durable aluminum and plastic prints

Reach out to us for an offer!

Print@algragroup.ch

- Printing into the oxide layer with subsequent sealing.
- High durability and scratch resistance, weather-resistant, excellent color fastness.
- Thicknesses starting from 0.1 mm.
- Print sizes up to a maximum of 960 mm x 1960 mm.

- Printing on various plastics possible. 
- Printing on visible side and reverse printing. Depending on application.
- Thicknesses starting from 0.15 mm.
- Print sizes up to a maximum of 2000 mm x 2500 mm.

Aluminum sticker Aluminum signs



L‘impression dans la couche d‘oxyde, c‘est notre spécialité

Impressions de matiéres plastiques, de la feuille à la plaque

Vos experts pour des impressions en aluminium 
et en plastique, durables et de haute qualité

Demandez-nous sans engagement!

Print@algragroup.ch
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Impression dans la couche d‘oxyde suivie d‘un scellement de la couche.
Grande durabilité et résistance aux rayures, résistance aux intempéries, excellente 
tenue des couleurs.
Epaisseurs possibles à partir de 0.1 mm.
Dimensions d‘impression jusqu‘à 960 mm x 1960 mm maximum.

- Possibilité d‘imprimer sur différentes matières plastiques. 
- Impression sur la face visible et impression au verso. Selon l‘application.
- Epaisseurs à partir de 0.15 mm.
- Dimensions d‘impression jusqu‘à 2000 mm x 2500 mm maximum.

Autocollant en aluminium Plaques signalétiques en aluminium.


